
TUBERÍA DE PVC
CONDUIT TIPO PESADO

VENTAJAS
Excelente Resistencia Mecánica, área interior constante.

Paredes Lisas, sin daños al cableado conducido.

Bajo Peso, menor a las tuberías tradicionales.

Facilidad de Instalación, mayor avance en menos tiempo.

Auto-extinguible, no propaga flama.

Diámetros disponibles desde ½” hasta 6”.

Propiedades dieléctricas, no conductivo.

Fabricación de acuerdo a NMX-E-012.

Certificación por LAPEM.



Código FT-011H-CON

EMPRESA MEXICANA 
DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.

TUBERÍA DE PVC
CONDUIT TIPO PESADO

OFICINAS GENERALES
Tel. (81) 8153-0000 / Fax: (81) 8153-0005

dir@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MONTERREY SUR
Tel. (81) 8865-3500 / Fax: (81) 8335-5224

mty@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL GUADALAJARA
Tel. (33) 3540-8800 / Fax: (33) 3540-8816

guad@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MÉXICO SUR
Tel. (55) 9171-7000 / Fax: (55) 9171-7010

mexico@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL LEÓN
Tel. / Fax: (477) 152-4150 al 59

leon@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL HERMOSILLO
Tel. (662) 289-9500 / Fax: (662) 289-9507

hsillo@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MÉRIDA
Tel. / Fax: (999) 941-2150
merida@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL CD. JUÁREZ
Tel. / Fax: (656) 619-4039, 619-6030

juarez@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL VERACRUZ
Tel. / Fax: (229) 920-8564, 920-9212

veracruz@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL TIJUANA
Tel. / Fax: (664) 700-5775, 700-5792

tijuana@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL CULIACÁN
Tel. / Fax: (667) 750-4576, 750-4577

culiacan@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL CANCÚN
Tel. / Fax: (998) 843-6160, 843-6219

cancun@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL LOS CABOS
Tel. / Fax: (624) 146-4112, 146-4114

loscabos@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MÉXICO NORTE
Tel. / Fax: (55) 5020-7920

mexiconorte@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL TAMPICO
Tel. / Fax: (833) 123-0320
tampico@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MORELIA
Tel. / Fax: (443) 204-1066
morelia@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL AGUASCALIENTES
Tel. / Fax:  (449) 922-9933 al 36
aguascalientes@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MONTERREY NORTE
Tel. / Fax: (81) 8215-9000 al 19
mtynorte@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL CHIHUAHUA
Tel. / Fax: (614) 420-5670, 420-5524

chihuahua@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL ACAPULCO
Tel. / Fax: (744) 483-2294, 483-2354

acapulco@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL TUXTLA GUTIÉRREZ
Tel. / Fax: (961) 140-3143, 140-3144

tuxtla@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL PUERTO VALLARTA
Tel. / Fax: (322) 290-0855, 290-3929
puertovallarta@emmsa.com.mx

FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD GARANTIZADOS

Nuestra línea de tubería Conduit tipo pesado es la ideal para la conducción de cableado eléctrico tanto en 
alta como en baja tensión, su fabricación cumple con la NMX-E-012 en diámetros de ½” a 6”, motivo por el 
cual cuenta con la constancia de aceptación de la               Comisión Federal de Electricidad (LAPEM). 

Por sus características, la tubería de PVC Conduit puede utilizarse tanto en instalaciones ocultas empotradas 
en muros o ahogadas en losa, como en instalaciones visibles o aéreas de tipo industrial o en instalaciones 
subterráneas.

Debido a sus uniones cementadas, la tubería Conduit de PVC además de un ahorro significativo en el tiempo 
de instalación y mano de obra, garantiza la hermeticidad contra líquidos, polvos, gases y fluidos propios de 
la construcción. 

La tubería Conduit al instalarse no presenta bordes cortantes los cuales pueden dañar el forro de los cables a 
instalar y por su superficie interna totalmente lisa facilita el guiado y cableado final.

Su bajo peso y su sistema de unión cementada facilita la instalación incluso en bodegas o naves industriales 
con doble altura o en lugares muy estrechos. El amplio espacio interior puede alojar un buen número 
de cables.
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* En proceso de Certificación.

Diámetro
Nominal

(Pulg)
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Diámetro
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Espesor
Mínimo

(mm)

Área
Interior
(mm²)

Peso
Promedio

(kg/m)

Cantidad por
Camión Torton

(Tubos)

FACTOR DE RELLENO INCLUYENDO FORROS:

40% del área interior, para 3 conductores o más.
30% del área interior, para 2 conductores.
55% del área interior, para 1 conductor.
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