
Válvulas de la más alta calidad y de grado industrial para procesos químicos ligeros, 
riego residencial, campos de golf, albercas y spas.

Estas válvulas de bola unión sencilla están disponibles con unión roscada o cementar 
en diámetros de ½” a 4” y son fabricadas con cuerpo de PVC, asientos de PTFE y 
empaques de EPDM.

Esta diseñada para soportar presiones de hasta 225 psi en los diámetros de ½” 
a 2” y hasta 142 psi en diámetros de 3” a 4” a temperatura ambiente.

Las válvulas Tecno Plastic cumple con los más estrictos estándares de calidad y 
esta certificada para manejo de agua potable por 

VÁLVULAS DE
BOLA UNIÓN
S E N C I L L A

PVC



VÁLVULAS DE
BOLA UNIÓN
S E N C I L L APVC

VÁLVULAS DE BOLA UNIÓN SENCILLA

VARIACIÓN DE LA PRESIÓN EN FUNCIÓN DE LA
TEMPERATURA PARA AGUA Y LÍQUIDOS NO AGRESIVOS

VENTAJAS

Código FT-016E-VTP

EMPRESA MEXICANA 
DE MANUFACTURAS
S.A. DE C.V.

Oficinas Generales
Blvd. Díaz Ordaz No. 317
Col. Santa María, Monterrey, N.L.  64650 
Tel. (81) 8153-0000
Fax: (81) 8153-0005    
dir@emmsa.com.mx
www.emmsa.com.mx

Centro Regional Monterrey  
Aarón Sáenz No. 1804-2 
Col. Santa María, Monterrey, N.L. 64650
Tel. (81) 8865-3500  
Fax: (81) 8335-5224
mty@emmsa.com.mx

Centro Regional Guadalajara
Av. Oleoducto No. 2820  
Fracc. Alamo Industrial, Guadalajara, Jal. 44490
Tel. (33) 3540-8800 
Fax: (33) 3540-8816
guad@emmsa.com.mx

Centro Regional México  
Leyes de Reforma No. 111
Paseos de Churubusco 
Deleg. Iztapalapa, México, D.F. 09030
Tel. (55) 9171-7000 
Fax: (55) 9171-7010
mexico@emmsa.com.mx

Centro Regional León  
Camino a Conalep No. 101-8
Fracc. Ciudad Industrial, León, Gto. 37490
Tel. (477) 152-4150 al 59
Fax: (477) 152-4150 al 59
leon@emmsa.com.mx

Centro Regional Hermosillo  
Blvd. Francisco Zamora esq. Blvd. Luz Valencia
Miniparque Industrial, Hermosillo, Son. 83118
Tel. (662) 289-9500 
Fax: (662) 289-9507
hsillo@emmsa.com.mx

Centro Regional Mérida  
60 Diagonal No. 511-1
Parque Industrial Yucatán, Mérida, Yuc. 97300
Tel. / Fax: (999) 941-2150
merida@emmsa.com.mx

Centro Regional Cd. Juárez  
Av. Tecnológico No. 5956
Col. Ampliación Aeropuerto
Cd. Juárez, Chih. 32550
Tels. / Fax: (656) 619-4039, 619-6030
juarez@emmsa.com.mx

Centro Regional Veracruz  
Carr. Veracruz - El Tejar Km.1.5
Col. Granjas Boticaria, Veracruz, Ver. 91966
Tels. / Fax: (229) 922-7855, 922-7807
veracruz@emmsa.com.mx

Centro Regional Tijuana  
Libramiento Ote. No. 124-A
Parque Industrial Morelos, Tijuana, BCN. 22640
Tels. / Fax: (664) 700-5775, 700-5792
tijuana@emmsa.com.mx

Centro Regional Culiacán  
Prolongación Calle Primera No. 2660
Col. ISSSTESIN, Culiacán, Sin. 80026
Tels. / Fax: (667) 750-4576, 750-4577
culiacan@emmsa.com.mx

Inyectadas con material virgen de PVC
Garantizando su calidad y durabilidad.

Doble empaque en el vástago
Mejor sellado, seguridad y durabilidad.

Cuerpo de PVC inyectado
Resistente a la corrosión y oxidación.

Maneral de PVC
Resistente al impacto y resistente a la corrosión.

Empaque tipo “O” de respaldo en los asientos
Obteniendo una mayor duración y mejor sello.

Operación de ¼ de vuelta
Fácil apertura y cierre, ideales para operaciones de abierto-cerrado.

Asientos de PTFE
Diseño de asiento flotante respaldado con dos anillos de EPDM para una mayor durabilidad.

Puerto de paso completo
El puerto de paso con la válvula abierta es completo, eliminando las caidas de presión.

Fácil mantenimiento
Completamente desarmable para dar mantenimiento.
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